
Construídos em conformidade com as normas ISO 6431, DIN 24335 e 
CETOP 43P os Cilindros Pneumáticos Dover tem como características 
básicas a durabilidade e a versatilidade. Construídos com materiais 
nobres, suas ligas garantem uma vida longa. Cabeçotes em liga de 
alumínio com sistema de parafusos embutidos que confere maior área 
de apoio nos acoplamentos das montagens e fixações. Haste em Aço 
SAE 1045 cromada e polida ou em aço inox AISI 304, retificada e 
polida.
Êmbolo em liga de alumínio, vedações em duas opções: uma à base de 
um composto em poliuretano que permite vedação a baixas pressões e 
alta resistência  à abrasão, dispensando a lubrificação periódica; a outra 
à base de um composto em Borracha Nitrílica (BUNA -N)  que garante  
vedação a baixa pressão com a  necessidade de lubrificação periódica.
Os cilindros ISO estão disponíveis com:
- Camisas em Alumínio Anodizado nos diâmetros 32-40-50-63-80 e 
100mm, 
- Camisas Mikey Mouse Anodizado nos diâmetros 125-160-200mm.
Esta linha conta como opções: versão magnética, lubrificada ou não, 
vedação para alta temperatura, proteção sanfonada para haste, 
amortecimento regulável no fim de curso e acessórios como: ponteiras, 
rótulas, articulações, munhão deslocável, cavaletes  e  flanges.

Pressão: 0 até 10 bar 
Fluído: ar filtrado, lubrificado ou não
Temperatura: -20ºC à + 80ºC (com lubrificação)

         -35ºC à + 80ºC (sem lubrificação)
Vida útil estimada: 5000km à pressão de 6 bar

TABELA DE FORÇA TEÓRICA
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Diâmetro do 
Cilindro (mm)

FORÇA DE AVANÇO (à 6 bar) FORÇA DE RETORNO (à 6 bar)
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TABELA DE CONSUMO DE AR PARA CILINDROS  ISO

PRESSÃO DE TRABALHO (bar)

CONSUMO DE AR (N l/cm)

Diâmetro do 
Cilindro (mm)
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0,146
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É importante, tanto para a preparação de ar comprimido como para o cálculo de energia, saber qual o consumo
dos cilindros pneumáticos.

Cálculo para consumo de ar em cilindros de dupla ação:
Q = 2 . (s.n.q)
onde,
Q = consumo de ar (N l/min)
n = Número de cursos por minuto
s = Curso (cm)
q = Consumo de ar por cm de curso (N l/min) (tabela página 1.1/09)

Exemplo:
Um cilindro ISO  diâmetro 32 mm, curso de 100mm, pressão de trabalho 6 bar e 50 golpes/minuto.
Q = 2 . (s.n.q)
s = 10cm
n =  50 cursos/min
q = 0,055 N l/cm (tabela)
Q = 2. (10cm . 50 cursos/min  . 0,055 N l/cm)
Q = 55 N l/min

NOMOGRAMA PARA FLAMBAGEM DOS CILINDROS ISO (DIÂMETRO HASTE EM mm)
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Denomina-se “CARGA DE FLAMBAGEM” o valor de carga axial para o qual a forma reta, de equilíbrio da haste deixa de ser 
estável. Assim em cursos longos, a força crítica á inferior à força da haste (Área do pistão X Pressão máxima admissível).
Fórmula de Euler: (  </=100)
Fcr=   ² .E.Jmin  onde,
              L².N
   = Coeficiente de Esbeltez
Fcr=Força crítica de flambagem(Kgf)
E=Módulo de elasticidade (Kg/cm²)
Jmin=Momento Inércia mínima (cm4)
L=Comprimento de flambagem (cm)
L=2.C
N=Fator de segurança N=5
C=Curso do cilindro (mm) Situação mais desfavorável para o efeito da flambagem 

(ARTICULAÇÃO TRASEIRA MACHO/FÊMEA). Para outras 
fixações a força crítica de flambagem é 50% inferior.
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GABARITO DE CODIFICAÇÃO - SÉRIE CNG

Cilindro ISO-6431 BÁSICO

Notas:
1. Exemplo de Codificação:
Cilindro ISO diâmetro 32mm ROSCA BSP, HASTE INOX, vedações em BUNA-N, duplo amortecimento, 
montagem básica, curso 125mm. Código: CNGB-032D-B0125
2. Cilindros Magnéticos não são indicados para trabalhos com água e temperaturas superiores a 80°C.
3. Na especificação de Cilindros Magnéticos, solicitar os conjuntos de sensores (sensor com suporte) 
observar a tensão e o modelo.
4 - Na especificação de cilindros duplex geminado e duplex geminado com sanfona, proceder 
normalmente se os cilindros da composição forem exatamente iguais (cursos) Ex. CNGB-032L-D0250. 
Quando composto por cilindros de cursos diferentes, proceder a codificação até o dígito de montagem e 
descrever os cursos. Ex. CNGB-063F-D(300x250).
5. Para Cilindros montados com bloqueador de haste e bloqueador de haste com guia linear as hastes 
deverão ser, obrigatoriamente, em aço SAE 1045 Ex. CNGB-032L-D0250.
6. Para cilindros montados com guia linear, curso máx.=500mm.
7. Cilindros Ø125, Ø160 e Ø200 tubo tipo “Mickey Mouse”.

* Munhão deslocável apenas para: Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100mm nos cilindros com tubo e 
tirante.
** Curso máximo de 500mm.

CNG

DIAM. CILINDRO
32mm
40mm
50mm
63mm
80mm
100mm
125mm
160mm
200mm

032
040
050
063
080
100
125
160
200

(ACIMA DE 2000mm SOB CONSULTA)

CURSO SOB ENCOMENDA
DE 0010 A 2000mm

VERSÃO

BUNA-N
BUNA-N/MAGNÉTICO
VITON
ISENTO DE LUBRIFICAÇÃO
ISENTO DE LUBRIF./MAGNÉTICO

B
M
V
P
H

CIL ISO 6431

DUPLO
DIANTEIRO
TRASEIRO
S/AMORT

D
F
R
L

AMORTECIMENTO

-- - INOX
S - SAE 1045

MAT HASTE

SEM FIXAÇÃO
FLANGE TRASEIRO
FLANGE DIANTEIRO
ART TRAS MACHO
ART TRAS FÊMEA
CANTONEIRA
MUNHÃO DESLOCÁVEL

S (CAVALETES)

   
R
F
T
S
C
M

TIPO DE MONTAGEM
L   BLOQUEADOR DE HASTE
B   GUIA LINEAR C/ BUCHA
R   GUIA LINEAR C/ ROLAM
M   BLOQUEADOR E GUIA
      COM BUCHA
Z    BLOQUEADOR E GUIA
      DE ESFERA

ACESSÓRIOS

OBS: DEIXAR QUADRO EM BRANCO 
QUANDO NÃO SOLICITAR ACESSÓRIO.

EXEMPLO DE CODIFICAÇÃO: CNGPS050DSB0200
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MODELOS

BÁSICO
HASTE PASSANTE

COM SANFONA DE BORRACHA
COM SANFONA DE POLIESTER
PASSANTE C/ SANFONA DE BORRACHA
PASSANTE C/ SANFONA DE POLIESTER
DUPLEX GEMINADO C/ SANFONA DE BORRACHA
DUPLEX GEMINADO C/ SANFONA DE POLIESTER

DUPLEX GEMINADO
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